r 故障かな？」と思ったときは> 修理を依頼する前にここで説 B 月する内容について確認してください。また、 
この章では、修理を化頼する際の磕認事項や NEC >および NEC が認をずる保守サービス会社が提供するさ 
まざまなサービスじついてわ説明があります。 


日常の保守卜210ぺージ） ... 

障害時の対処 (^21 3ページ) 

移動と保管(^224ぺージ） ... 

ユーザー サポート（一226ぺ- 


. 装置を日常使う上で確認しなければな6ない点や 

ファイルの管理、クリーニングの方まについて説 
B 月しています。 

. 故障かな？と思ったときに参照してください。卜 

ラブルの原因のお認方法やその対処方法について 
説明しています。 

. 本体を移動-保管する際の手順やを意事項につい 

て説明しています。 

ジ） . 本装置に圉するさまざまなサービスについて説明 

しています。サービスは NEC および NEC が認定 
した保守サービス会社か6提供されるものでず。 
ぜひご利用ください。 
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日常の保守 

本装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説 B 月する殖認や保守をを期的に巧って<ださ 
い。万一、異常が見6れた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼して<ださい。 


アラートの確認 


システムの運用中は、 ESMPRO で障害状況を監視してください。 

管理 PC 上の ESMPRO / ServerManager にアラートが通報されていないか、常じを意するよ 
うムがけてください。£51\/^90/5日「\/6「1\/13〇396「の「統合ビューア」、「データビューア」、 
r アラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。 

ESMPRO でチェックずる画面 


■-lOlJl 



;巧 る パ 房-司 






アラー トビ ユーア 


か。31川てけ aL 、 



データビューア 


ステータスランプの巧認 


本体の電源を ON にした後、およびシャットダウンをして電源を OFR こする前に、本体前面 
にあるランプの表示をお認してください。ランプの機能と表示の内容については2章をご覧 
<ださい。万一、装置の異常を示す表示がお認された場合は、保守サービス会社に連絡して 
保守を化頼して < ださい。 



定期的に本体に内蔵されている八ードディスク内の大切なデータをバックアップすることを 
お勃めしまず。 Man 明 ement Console を使ったバックアップじついては4章をご覧くださ 
い。 
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ク IJ — ニング 


本装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングして<ださい。 



血 ; 

巧化 



言口 

(SQ 

A\ 

處 

装置をま全にお使いいただくために;欠のま意事項を必ずお守りくだをい。指示を 
守5ないと、人が死こずる、または重傷を負ラおそれがありまず。詳しくは 、 iii 
ページむ降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解*修理*改造はしない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


本体のクリーニング 

本体の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取って<ださい。汚れが落ちに<いと 
きは、次のような方法できれいになります。 

1. 本体の電源が OFF(PO 机 ER ランプ消财）[こなっていることを確認ずる。 

2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。 

3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。 

4. 中性洗剤を姑るま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。 

已. 本体の汚れた部分を手順4の布でかし強めじこずって汚れを取る。 

6. 真かで姑らしてよく絞った巧でもう一度ふく。 

7. 乾いた布でふく。 

8. 乾いた巧で背面じある排気□に付着しているほこりをふき取る。 

P -0 • シンナ ー 、ベンジンなどの揮凳性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の 

原因になりまず。 

• コンセント、ケープル、本体背面のコネクタ、本体の部は絶夕がこ水などでめ5さないで 
ぐださい。 


故障かな？と思つたとをは 
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CD-ROM のクリーニング 


CD - ROMI こほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりずるとデータを正しく 
読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、 CD - ROM のクリーニングを巧いまず。 

1 . 本体の電源が ON(PO 机 ER ランプ 点财） じなっていることを磕認する。 

2. CD-ROM ドライプ前面の CD トレーイジェクトボクンを押す。 

トレーが CD-ROM ドライブから化てきまず。 

3. CD-ROM を軽く持ちながらトレーから取り化す。 

I vrOn^ 

I CD-ROM の信号面に手が触れないようま意してくだをい。 

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。 

w-Oira 

CD-ROM ドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原因 
となります。 

己. トレーを CD-ROM ドライブじ戻ず。 

目. CD-ROM の信号面を乾いた柔らかい布でふく。 

irOira 

CD-ROM は、中むか目列側に向けてふいてくだをい。クリーナ 
をお使いになるときは、 CD-ROM 専用のクリーナであることを 
お確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジ 
ン、シンナーを使用ずると、ディスクの内容が読めなくなった 
り、そのディスクをセットした$吉果、故障したりずるおそれがあ 
りまず。 



オンラインアップデートの実 


定期的にオンラインアップデートを巧ってシステムソフトウエアを最ま斤の状態にしてくださ 
い。一力月に一度は実行されることをおおします。これにより、機能•性能が最良の状態に 
保たれます。 

詳細は、99ページの r オンラインアップデート」を参照してください。 
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障害時の巧処 


r 古徘章かな？」と思ったときは> ここで説巧する内容についてお認して<ださい。該当することがらがある 
場合は、説巧に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPRO / ServerManager を使って障害の発生箇所を殖認 
し、障害が八ードウ: L アによるものかソフトウ； L アによるものかを判断します。 

障害発生箇所や内容の確認ができた6、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を巧 
います。障害が八ードウエア要因じよるものかソフトウエア要因によるわのかを半！]断するに 
は、 ESMPRO / ServerManager が便利です。八ードウエアによる障害をさ6に切り分けるに 
は，保守■管理ツールの r システム診断」をご利用ください。システム診断については5章を 
ご覧 < ださい。 



■ 山 


-«»!« 1 

一*; •^•ィれ聲 .tBli . 11 

1ホ_0«巧. lopmenl-Df< か in む a OeW 

ぶ品を 

卜、も;!ょ一」 

■1 ‘ 1 

■ V - ■- ^ 



固 <iw,iii Kigi ".1-1 -jiaci 呵 


ESMPRO/ServerManager 



つ 1 估のの R 示のク 

<1 り I I I W | が I 


g'J な円む ■<：) 叫阳 E Myl»Sysl«ni Drive 押巧 

一細 tW な 0 川阳 E Mylu Phyocal Device S9 口 

j'> 巧 ih ろげ CRITICAL ホ te System DHw 换口 
dead ホ tel Physical Device 晚巧 


FTr ドけ r«iBBi laa&ft I 

110.119022 1999/56/0611:21 ESMPRO/SM 
110.119 0 22 1999/06/0611:21 巧 MP(B/SM 



装置の障害発生箇所、および 
障害内容を磕認 


故障かな？と思つたとをは 


213 
















































































エラーメッセージ〜電源 ON 後のビープ音〜 


電源 ON 直後に始まる Power On Self-Test ( POST ) 中にエラーをお化すると一連のビープ音 
でエラーが発生したことを通巧しまず。エラーはビープ音のい<つかの音の組み合わせでそ 
の内容を通がします。 

たとえば、ビープ音が連続して1回、5回、2回、2回の組み合わせで鳴った（ビープコード: 
1-已-2-2)ときはプ□セ、ソサホお化エラーが起きたことを示します。 

次にビープコードとその意巧を示します。エラーが起きたときは、お買い求めの販売店また 
は保守サービス会社に連絡して保守を化頼してください。 


ビープコード 

意味 

対処ち法 

3-3-( 繰り返し） 

ROM チェックサムエラー 

保守サービス会社に連絡してマザー 
ボードを交換してください。 

1 -2-2-3 

ROM チェックサムエラー 

1-3-1-1 

DRAM リフレッシュテストエラー 

DIMM の取り付けが態を確認してく 
ださい。ぞれでも直6ない場合は保 
守サービス会社に連絡して DIMM ま 
たはマザーボードを交換して<ださ 
い。 

1-3-1-3 

キーボードコント□ーラテストエラー 

キーボードを接続し直してくださ 
い。それでも直6ない場合は保守サ 
ービス会社に連絡してマザーボード 
を交換して < ださい。 

1 -3-3-1 

メモリを核化できない 
メモリの容量チェック中のエラー 

DIMM の取り付けが態を確認してく 
ださい。それでも直6ない場合は保 
守サービス会社し連絡して DIMM 、 
またはマザーボードを巧換してくだ 
さい。 

1 -3-4-1 

DRAM アドレスエラー 

1 -3-4-3 

DRAM テスト Low Byte エラー 

1-4-1-1 

DRAM テスト High Byte エラー 

1-5-1-1 

CPU の起動エラー 

保守サービス会社に連絡してマザー 
ボードを交換してください。 

1 -5-2-1 

CPU が搭載されていない 

保守サービス会社に連絡して CPU ま 
たはマザーポードを巧換して<ださ 
し、。 

1 -5-4-4 

電源異常 

保守サービス会社に連絡してマザー 
ボードを交換してください。 

2-1-2-3 

BIOS ROM コピー ライトテストエラー 

2-2-3- 1 

不正割り込みテストエラー 

1-2 

ォプション ROM 初期化エラー 

SETUP の設定を確認してください。 
また、増設した PCI ボードのオプシ 
ョン ROM の展開が表示されない場 
合は、 PCI ボードの取り付け状態を 
確認してください。 

それでも直6ない場合は保守サービ 
ス会社に連絡して、増設した PCI ボ 
ード、またはマザーボードを交換し 
てください。 


ピープコード「1-5-4-2」の鳴動は停電や瞬断などにより AC 電源の f 共給が遮断され、システム 
の再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。 
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装置が思うように動作しない場合は修理に化す前に次のチェックリストの内容に従って 
チェックしてください。リストにあるを状に当てはまる項目があるときは、その後のお認、 
処理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は保守サービス会社に連絡してください。 


初期導入時 

® システム起動直後に、システムび停止 

- 初期導人設定用ディスクに化力された□グファイルを、テキストエディタなど 
で確認してください。ログファイルは， elsetup . log ( Unux 用）> または 
logging . txt ( Windows 用）でず。ほとんどの原因は、パスワードの人カミスで、 
この場合は 、 "Cannot get authentication ： root " の文字列が□グファイルに出! 
力されまず。 

Management Console が使用できない 1 湖期導入時 ) 

-システムの起動には、数分かかります。念のため5分位経過してか6、もう一度 
アクセスしてみてください。 

- 初期導入後に、初期導入設定用ディスクに□グファイルが作成されていること 
を痛認して<ださい。□グファイルがない場合、正しい初期導入設定用ディス 
クを使用していないろ\もしくは初期導入設定巧ディスクが壊れています。 
(を：初期導人設定用ディスクは書き込み巧の状態で使用して < ださい。） 

- 初期導入設定用ディスクが壊れている場合は、初期導人設定用ディスクを再作 
成する'必要がありまず。巧作成の手順は、 W 下のとおりです。 

1. Windows マシンで MS - DOS (または、コマンドプ□ンプト)を起動する。 

2. バックアップ CD - ROM とフォーマットミきみのフ□、ソピーディスクをセット 
する。化 JTF 、 CD - ROM ドライブを D 、 フ□、ソピーディスクドライブを A と 
します） 

3. " D :¥ Dosutils¥Rawrite -f D :¥ nec ¥ Win ¥ initinfo ¥ init _ fd.img -d A " を実巧する。 

4. 完了。 

一初期導人設定用ディスクの□グファイルに、 " completed ." の文字列が化力され 
ていることを殖認してください。 

" Info : quitting with no change ." の文字列が出!力されている場合、初期導人設 
定でパスワードが人力されていないか、すでに使用済みの初期導人設定巧ディ 
スクを再度使用しています。（セキュリティ保畫のため、一度使用した初期導入 
設定用ディスクか6は、パスワードなどの情報は削除されます） 

-すでに使用済みの巧期導人設定用ディスクを再度使用する場合は、巧期導人の 
手順か6やり直してください。 

一 LAN ポート1にネットワークケーブルが接続されていることを殖認してくださ 
し、 LAN ポ ー M が ethO 、 LAN ポート2が ethi として OS に認識されます。 


故障かな？と思つたとをは 
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運用時 

Management Console び使用できなし、2湖期導入完了を) 


一回綜がネ、ソトワークに接続されていることを確認してください。 

-装置に設定したアドレスが聞違っていないことを殖認してください。 

一 URL ウィンドウで https :// または http :// を指走していることを確認してくださ 
し、 https :// または http :// を付けずにアドレスを入力すると動作しません。 


一 Microsoft Internet Lxplorer 5.5 SP 2 (日本語版 ）、 Microsoft Internet 
Explorer 6 (日本語版） < 推奨 〉、 Netscape Communicator 7.0 U 降（日本語 
版）を使用して< ださい。 

一 Netscape のコピーがメモリ内に存在するかどうかをチェックしてください。じ ( 
前のセッシヨンを正常に終了していない場合がありまず。 

セキュリティモードのレベルが1のときは、 

" http :// <本装置の P アドレスまたは FQDN > :50090"、 

レベルが2 (初期状態)のときは、 

" https :// <本装置の IP アドレスまたは FQDN >:50453" 

を指定して < ださい。 

一 Management Console をアクセスずる URL が聞違っていないことを fit 認してく 
ださい。糊こ 、 Management Console のセキュリティモードを変更した場合、 
アクセスする URL が変更されますのでを意してください。 

セキュリティモードのレベルが1のときは、 

" https ://< 本装置の IP アドレスまたは FQDN >:50090 "、 

レベルが2のときは、 

" https ://< 本装置の IP アドレスまたは FQDN >:50453" 

を指定して < ださい。 

一 URL じドメインをの代わりに、 IP アドレスを使用してアクセスしてみてください。 

IP アドレスを使用したアクセスが成功する場合は、 DNS によるを前解まが正し 
く巧われていないおそれがあります 。 Management Console の[システム]— 
[ネットワーク]設定か6、 DNS 設走 ( IP アドレス）じ正しい DNS サーバが設定さ 
れているかをお認してください。 

正しい DNS サーバが設定されているときは 、 Management Console の[システ 
ム]一[を前辭ま診断]か6、指定されたホストをのを前辭まができるかどうかの 
診断を行ってください。を前紹まができない場合は、指定したホストをが DNS 
サーバに登録されていないおそれがありまず。 

- W 上で聞題が紹ましない場合は、 iU 下の手順で、本装置へのネットワーク接続 
をお認してください。 

1. Windows マシンで MS - DOS (またはコマンドプ□ンプト)を起動する。 

2. "ping ip - address " コマンドを実行する。 （ ip - add 「 ess は、本装置に割り当て 
た IP アドレスです。） 
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③ 


3. "Reply from ..." と表示される場合、ネットワークは正常です。この場合、本 
体にあるの POWER スイッチを押すことで、システムの停止処理を実行して 
ください。しばらくずるとシステムが停止します。10秒程待ってか6、電源 
を再度 ON にして、システムの起動後にもう一度アクセスしてみてください。 

4. "Request timed out " と表示される場合、接続の確認は失敗です。続けて、 
他のマシンか6も ping コマンドを実行してみてください。 

' 一部のマシンか 6 ping コマンドが失敗する場合は、失敗するマシンの設をの誤 
り、または巧障です。 

' すべてのマシンから ping コマンドが失敗する場合は、 HUB などのネットワーク 
機器の設定を磕認して<ださい。ケーブルがかれていたり、電源が入っていな 
かったりすることがよくあります。ネットワーク機器の設定が誤っていない場 
合は、ネットワーク障害の可能性がありまず。 


Management Console が使巧できない3 

□ 認証に失敗する (Authorization Required ) 

ユーザ ID を殖認してください。管理ち権限で Management Console を使用する 
時のユーザ ID は、 admin (すべて小文字)でず。 

一初期導入設定において設をしたパスワードを確認してください。パスワードの 
大文字とル文字は区別されるのでを意して<ださい。 

□ 管理ちパスワードを忘れてしまった 

-セキュリティの観点か6、管理者用パスワードを無効にするようなスーパーコ 
マンドは巧意されていませんので，システムの再インストールがあ要です。 
再インストールについては、3章を参照してください。 

③ ずべてのヴービスの応答が非常に遅い 

一 Management Console の口□キシ]画面の[詳細設赶で> [デバッグ□グ化力] 
が rOFF 」 になっていることをお認してください。本機能は、ネットワーク障害 
等が発生した場合の紹ネ斤のための機能です。 rON 」 になっていると，応答が遅く 
なる場合がありますので、通常時は rOFF 」 に設定してください。 

一 Management Console を使用して、ネットワーク利用状ミ兄をお認してくださ 
し、正常の値に対して、異常/巧棄/超過のいずれかが10%を超える場合は、対 
処が必、要です。 

③ ブラウザアプ U ケーシヨン (Management Console) か5設定した変更内容に更新 

されていなし、 

-設定を変更した6、[設定]をクリックして、変更を有効にしてください。 

(D ウィンドウのサイズを変更したり、リ □- ドしたりするとトップ画面に戻ってしまう 

一 Netscape をブラウザとして使用している場合、 Netscape の設定によっては、 
ウィンドウのサイズを変えたり、リ□ー ドしたりするとトップ画面に戻ること 
があります。 


故障かな？と思つたとをは 
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OS のシステムエラーび発生した場合 


ーシステムにアクセスできず、本体のディスクアクセスが長く続く場合はシステ 
ムエラー(パニック)が発をしている可能性がありまず。パニック発生時にはダ 
ンプが探取され、その後自動的にシステムが再起動されます。また、システム 
再起動時にシステムエラーの発生が ESMPRO / ServerAgent によりお化されま 
ず。 


システムエラーの障害調査には/ var / log/vmdump 配下のファイルすべてと 
A / ar / log/messages ファイル、および' ksyms-a コマンドを実行して、その結ま 
をファイルじ化力したものを探取するあ要がありまず。採取の方法は，管理 PC 
(コンソール）か6障害発生サーバに□グインし、障害発生サーバから FTP で情 
報を探取しまず。情報の探取徴ま A / ar / logA/mdump 函下のファイルはすべて削 
除巧能です。削除しない場合、システムエラーりじ、ソク）が発生ずるたび、ダ 
ンプファイルは前回のダンプファイルじ上書きされまず。 

スケジュールダウン□ード機能び正常に動作しない 

-ダウン□ードされた結果を r プ□パティ」で参照した際に設定エラーが表示され 
た場合は、不正な設をがされた可能性があります。設をを見直すか、一度すベ 
て削除してか6設走し直してください。それでもエラーが表示される場合は、 
保守サービス会社に連絡してください。 

-時間になってもスケジュールが実行されない場合、同一時刻に複数のスケ 
ジュールが重なりすぎて、別のスケジュールが終わるのを待っている場合があ 
ります。特に大きなページなどをダウン□ー ドする場合にはあまり時園を重ね 
ない方がをいでしょう。また、あまりに実行時聞を重ねずぎるとプ□キシ機能 
に影響をちえて処理が遅くなってしまうことも考え6れます。 

ーダウン□-ドされた結果を口□パティ」で参照した勵こ r ぺージが見つかりませ 
んでした。」とエラーが化る場合があります。これは本当にページが存在しない 
場合 t (外に、ページ中の1画像が無かった場合などにわ表示されることがありま 
す。 


本体の電源び自動のに OFF になった 

- 装置の温度が高<なりすぎた可能性があります。通気が巧げ6れていないかお 
認し、装置の温度が下がってか6再起動して<ださい。それでも電源が OFF に 
なる場合は、保守サービス会社に連絡して<ださい。 

起動完了ビープ音び定期的に何度ち鳴る 

一一度電源を OFF じして、再起動してみてください。それでも、起動完了ビープ 
音が走期的に鳴る場合は保守サービス会社に連絡して<ださい。 







③ 管理 PC に画面び表示されない 

□ ケーブルは正しく接続されていますか？ 

-ケーブルが接続されていることをお認してください。また、ケーブルが破損し 
ていないかどうかお認してください。 

□ DianaScope で正しく設定していますか？ 

一添付の rEXPRESSBUILDER ( SE ) CD - ROM 」 にある DianaScope オンラインド 
キュメントを参照して正しく設をしてください。それでも表示できない場合 
は、保守サービス会社に連絡してください。 

③ フ□ッピーディスクにアクセス(読み込み、または書を込みが)できない 

□ フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットしていますか？ 

ーフ□、ソピーディスクドライブに r カチ、ソ」と音がするまで殖実に差し化んでくだ 
さぃ。 

□ 書き込み禁止にしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクのライトプ□テクトスイ、ソチを r 書き込み巧」にセットして 
ください。 

(D 内蔵デバイスや列■付けデバイスにアクセスでをない（または正しく動作しない) 

□ ケーブルは正しく接続されていますか？ 

ーインタフエースケーブルや電源ケーブル（コード）がお実に接続されていること 
を殖認してください。また接続順序げ正しいかどうか確認して<ださい。 

□ 電源 ON の順番を闇達っていませんか？ 

- 外付けデパイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を ON 
にします。 

□ ドライバをインストールしていますか？ 

一接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバがあ要なも 
のがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインストー 
ルしてください。 

③ CD-ROM にアクセスでをない 

□ CD - ROM ドライブのトレーに確実にセットしていまずか？ 

ートレーにお実にセットされていることを殖認してください。 

③ CD-ROM ドライブの回転音び大きい 

一いったん、 CD - ROM を取り化し、再度 CD - ROM をセットし直してください。 
CD - ROM ドライブのオートバランス機構を再度機能させることで、回転音をお 
さえまず。 


故障かな？と思つたとをは 
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初期導入設定用ディスクの作成について 

何6かのエラーにより初期導人設定用ディスクを作成できない場合の磕認事項と対処ち法に 

ついて説おします。 

巧のページに進めない 

一各人力項目が正しくないと次のページに進めません。お要な項目が正しく入力 
されていることを殖認してください。 

③ r バスワードの項目が入力されていません」と表示される 

□ 変更前の管理をパ スワー ドをパ スワー ドの項目に入力していますか？ 

-新しい管理をパスワードを入力する場合は変更前の管理者パスワードをパス 
ワードの項目に入力する必要があります。化荷状態では、同捆の別紙 r 管理をパ 
スワード」に記載してある値に設定されています。 

③ r サブネットマスクの値が正しくありません」と表示される 

□ 入力した数値に誤りげありませんか？ 

- サブネットマスクは2進数で現した時に，例えば、 

11111111 . 11111111 . 11111111.11110000 
のように1が続いてその後に0が続くような値でなければなりません。（この例 
の場合は、255.255 .255.240) 

ホスト名が設定でをない 

□ 入力規則を守っていますか？ 

-英数小文字「-」、「」のいずれかで、最初の一文字目は英数ル文字のみ。ホストを 
は最大63文字まで、ドメインをは255文字まででなければなりません。また、 
「」があず含まれる省略のないドメイン名を指定してください。 
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EXPRESSBUILDEFKS 口について 

③ rEXPRESSBUILDER ( SE ) CD - ROM 」 から本巧置を紀動できない 

ーシステム B の S の起動デバイスが正しく設をされていないおそれがあります。正 
しく設定できているかお認してみてください。 

一 POST を実行中に rEXPRESSBUILDER ( S 已 CD - ROM 」 をセットし、再起動し 
ないとエラーメッセージが表示されたり、 0 S が起動したりします。 

EXPRESSBUILDER ( SE ) を実行中、何6かの障害が発生すると、 iU 下のような 
メ 、ソ セージが表示されます。メ 、ソセー ジ内容を記録して保守サービス会社に連絡し 
てください。 


メッセージ 

原因と赃理ち法 

本プ□グラムの動作対象マシンではあり 
ません。 

EXPRESSBUILDER ( SE ) の対象マシンではありませ 
ん。対象マシンで実行してください。 

NvRAM へのアクセスに失敗しました。 

不揮発性メモリ （ NVRAM ) にアクセスできません。 

八ードデイスクへのアクセスに失敗しま 
した。 

八ードディスクが接続されていないか，八ードディス 
クが異苗でず。八ードディスクが正常に接続されてい 
ることを巧認してください。 


この化にもシステム診断などを実行したときに障害をお化ずるとエラーメッセージ 
が表示されます。表示されたメ、ソセージ内容を記録して保守サービス会社までご連 
絡ください。 

(D メインメニューび文字化けしている 

-コンソールのモードが実際の接続状態と異なっているおそれがあります 。 LAN 
接続またはダイレクト接続 (COM 2) された管理 PC か6実巧してください。 


マスターコント □ —ルメニユーについて 

③ オンラインドキユメントが読めない 

□ Adobe Acrobat Reader が正しくインストールされていまずか？ 

- オンラインドキュメントの一部は、 PDF 形式で提供されています。あらかじめ 
Adobe Acrobat ReadeKVersion 4.05 J : 又上)をご使用の OS へインストールし 
ておいてください。なお 、 Adobe Acrobat Reader は 、 FEXPRESSBUILDER 
( SE ) CD - ROM 」 からインス!ルすることができます。マスターコント□-ル 
メニューを起動後、「ソフトウェアのセットアップ」の 「Adobe Acrobat 
Reader 」 を選択してください。 

□ 使用している 0 S は 、 Windows XP Service Pacl <2( SP 2) ですか？ 

一 SP 2 にてオンラインドキュ^ントを表示しようとすると、ブラウザ上にじ(下の 
ような情報バーが表示されることがあります。 

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブ 

コンテンツは表示されないよう 、 Internet Explorer で制限されています。 

オプションを表示するには、ここをクリ、ソクしてください...」 
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故障かな？と思つたとをは 











この場含、じ(下の手順にてドキュメントを表示させてください。 


1. 情報バーをクリックずる。 

ショートカットメニューが現れます。 

2. ショートカットメニューから、「プ□ックされているコンテンツを許可」を選択する。 
「セキュリティの警告」ダイア□グボックスが表示されます 

3. ダイア□グボックスにて r はい」を選択する。 

③ オンラインドキユメントの画像が見にくい 

□ ご使用のディスプレイは、256色と J 上の表示になっていまずか？ 

ーディスプレイの設をが256色未満の場合は、画像が見じくくなります。256色 
W 上の表示ができる環境で実巧してください。 

マスターコント □ —ルメニューが表示されない 


□ ご使用のシステムは 、 Windows NT 4.0 と J 降、または Windows 95 J ； J 降ですか？ 
本プ□グラムは 、 Windows 95以降または Windows NT 4.0 J : 又降のオペレー 
ティ ングシステム上にて動作させて ください。 

□ く Shift > キーを押していませんか？ 

一く Shift > キーを押しながら CD - ROM をセットしますと、 Autorun 機能がキャン 
セルされまず。 



□ システムの状態は問題ありませんか？ 

ーシステムのレジストリ設定:や CD - ROM をセットするタイミングによってはメ 
ニューが起動しない場合があります。そのような場合は、 CD - ROM の 
¥ MC ¥1 ST . EXE をエクスプ□ーラ等から実行してください。 

「This program requires Windows Japanese versionj とし、 つ メッセージ万、表 巧 される 


□ ご使用の環境は正しいですか？ 

-本製品は、日本語版 Windows 専用でず。オペレーティングシステムが英語バー 
ジョンの場合、プ□グラムは起動できませんので、日本語バージョンのオペ 
レーティングシステムにて動作させてください。 

® メニュー項目びグレイアウトされている 


□ ご使用の環境は正しいですか？ 

- 実行するソフトウェアじよっては> 管理を権限があ要だったり、本装置上で動 
作することがを要だったりしまず。適切な環境にて実行ずるようにしてくださ 
い。 


ESMPRO について 

③ 画面が文字化けしている 

ー シリアル接続の管埋クライアントか6設走作業をする場合は，管理者として□グイ 
ンした後、設定作業を開始する前に環境変数 「 LANG 」 を rC 」 に変更してください。 
デフォルトのシェル環境の場合はと rF のコマンドを実巧することで変更できます。 

#export LANG=C 
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③ ESMPRQ で思うように監視できない-動作しない 

一本体 I こ添付の CD - ROM にあるオンラインドキュメントを参照してください。本体に 
インストールされている ESMPRO / ServerAgent については、添がの「バックアッ 
プ CD - ROM :/ nec / Linux / esmpro . sa / doc 」 を参照してください。 ESMPRO / 
ServerManager につし' 1 ては、 「 EXPRESS 目 UILDER ( SE ) CD - ROM 」 内にありま 
す。 「 EXPRESS 目 UILDER ( SE ) CD - ROM 」 を Windows マシン I こセットすると自動 
的にメニューが表示されます。ニューからオンラインドキュメントを選択してく 
ださい。 


システム情報の確認 


システムのパフォーマンスや負荷状況は、クライアントマシンの Web ブラウザからチェック 
ずることができます。詳しくは4章を参照してください。 

さらじ詳しいチェックをずる場合は、 ESMPRO / SererManager 、 ServerAgnet を使用しま 
ず。詳しくは5章を参照してください。 


故障かな？と思つたとをは 
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移動と保管 

本体を移動' 保管するときは次の手順に従って<ださい。 



^\A\ 

A® 

€ 


装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りくだをい。指示を 
守5ないと、人が死こずる、または重傷を負ラおそれがありまず。詳しくは 、 m 
ページ 1 U 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウム電池を取り列さない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 




A ま意 



瓜瓜 

A\^ 


AQ 


装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守6ないと、义傷やけがなどを負ラおそれや物的損害を負ラおそれがありまず。 
詳しくは、 iii ページむ降の説明をご覧ください。 

• 中途半端に取り付けない 

• 落下を意 

• 装置を引を出した状態にしない 
• カバーをがしたまま取り付けない 
• 指を挟まない 
• 局温注意 

• ラックが不安定な状態でデバイスをラックか5引き出をない 
• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 


11-0 • フ□アのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守 

ヴービス会社に連絡してください。 

• ノ v— ドディスクに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいてくださ 
い。 

• 本装置には A — ドディスクが内蔵されていまず。八ードディスクに衝撃をちえないよう 
に注意して本体を移動させてください。 

• 再度、運用ずる際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保 
管ずることをお勧めしまず。 

装置を保管ずる場合は、保管環境を件(温度： -10 で〜已己で、湿度： 20%〜80%)を 
守って保管してくだをしパただし、結露しないこと）。 


1. フ□、ソピーディスクや CD-ROM をセツトしている場合は本体から取り化ず。 

2. クライアントマシンの Web ブラウザからシステムのシャツトダウン処理をして電源を OFF 
(POWER ランプ消财）にする。 

3. 本体の電源プラグをコンセントから抜く。 
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4. 本体に接続しているケーブルをずベて取り外す。 

已.本体をラック[こ搭載している場合は、2章を参照して本体をラックから取り化す。 

なるべく複数名で巧うことをお勧めしまず。 

6. 本体に傷がついたり、衝擊や振動を受けたりしないようしっかりと栖包する。 

p-Ol^ 

輸送後や保管後、装置を再び運用ずる場合は、運用の前にシステム時計の確認•調整をしてく 
ださい。 

システム時計を調藝しても時間の経過と巧に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの 
販売店、または保守サービス会社に保守を®頼してください。 

装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所か6暖かい場所に急に持ち込むと結露が発 
生し、そのまま使用ずると誤作動や故障の原因となりまず。装置の移動後や保管後、再び運用 
ずる場合は、使用環境に十分なじませてか5お使いくだをい。 


故障かな？と思つたとをは 
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ユーザーサポート 

アフターサービスを お受けになる前に、保証および サービスの 内容じついて殖認してください。 


巧証にごいて 


本装置には『保証書 J が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡しし 
ますので、記載内容を磕認のうえ、大切に保管して<ださい。保証期闇中に故障が発生した 
場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたしまず。詳し<は『保証書 J およびこの 
後の r 保守サービスについて」をご覧 < ださい。 

保証期闇後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの NEC または保守サービス会社に 
連絡してください。 

— "〇 • NEC 製 W 列（ヴードパーティ）の製品、または NEC が認定していない装置やインタ 
フ王ースケーブルを使用したために起きた装置の故障については、その責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

• 本体の上面に、製品のお式、 SERIAL No . (号 
機番号)、定格、製造業ちを、製造国が明記さ 
れた銘板が貼ってありまず。 P ぶ売店にお問い合 
わせずる際にこの内容をお伝えくだをい。また 
銘板の号機番号と保証書の保証番号が一致して 
いませんと、装置が保証期間内に故障した場ち 
でも、保証を受け5れないことがありまずので 
ご確認ください。万一違ラ場合は、お買いホめ 
の販売店にご連絡ください。 


銘板 
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修理に出される前に 


r 故障かな？」と思った6、 iu 下の手順を巧って<ださい。 

① 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを痛認 
します。 

② 「障害時の対処に13ページ)」を参照してください。該当するを状があれば記載されてい 
る処理を行ってください。 

③ 本装置を操作するためにみ要となるソフトウエアが正しくインストールされていること 
を確認しまず。 

上の処理を巧ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず> お買い求めの販売店、最 
寄りの NEC または保守サービス会社にご連絡ください。その際に本体のランプの表示や管理 
PC のディスプレイ装置のアラーム表示もご殖認ください。占な障時のランプやディスプレイ 
によるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連 
絡先については、付録 Br 保守サービス会社網一覧」をご覧ください。 

なお、保1¢期圍中の修理はおず保証書を添えてお申し込み<ださい。 

I M-O この幫品は日本国内仕様のため、 NEC の海巧拠点で修理ずることはで走ません。 ご了承< 
胃ださい。 


修理に出される時は 


修理に化される時は次のものを用意してください。 

□ 保証書 

□クライアントマシンの Web ブラウザに表示されたメッセージのメモ 
□ 障害情報(ネットワークの接続お態や障害が起きたときの状ミ兄） 

□ 本体' 周辺機器の記録 


補修用部品について 


本装置の補修用部品の最低保有期聞は、製造打ち切り後5年です。 


故障かな？と思つたとをは 
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巧巧サービスにごいて 


保守サービスは NEC の保守サービス会せ、および NEC が認をした保守サービス会社によって 
のみ実施されますので、純正部品の巧用はもちろんのこと> 技術力においてもご巧怎、の上、 
ご都合に合わせてご利用いただけます。 

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご柜談は、弊社営業担当または代理店で 
承っておりますのでご利届ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意してお 
U ます。 


巧守サービスメニュー 


契約保守サービス 

お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。 
この保守ちまは、装置[こ応じた一定料金で保守サービスを実施させていた 
だくもので、お客様との間に維持保守契約を結ばせていただきまず。 
さまざまな保守サービスを用意していまず。詳しくはこの後の説明をご覧 
ください。 

未契約修理 

お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたりまず。保守ま 
たは修理料金はその都度精算するちまで、作業の内容じよつて異なりま 
す。 


NEC では、お客様に合わせてと J 下の契約保守サービスを用意しております。 

I H -0 • サービスを受けるためには事前の契約び必要でず。 

n ® • サービス料金は契約ずる日数/時間帯により異なりまず。 


八ードウエアメンテナンスサービス 

維持保守 

定期的な点おにより障害を予防しまず。（定期予防保守） 

また、万一障害発生時には保守技術者がすみやかじ修復します。（緊急障害復旧) 

出張修理 

障害発生時、保守技術者が出張して修理します。（緊急障害復旧） 


エクスプレス通報ヴービス 

ご契約の期圍中、お客様の本体を監視し、障害(アレイディスク縮退、メモリ縮退、温度異 
常等)が発生した際に保守拠点か6お客様に連絡します （ 12月より対応予定)。お客様への連 
絡時閨帯は> 月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:00です。 

r 八ードウエアメンテナンスサービス」または r マルチベンダ H / W 統括サービス」を契約された 
お客様は無償でこの保守サービスをご利届することができます。 

(お申し&みには r 申込書」び別途必要でず。販売店、当社営業担当にお申し付けください。） 
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オプションサービス 

下記のオプションサービスもございまずのでご利用ください。 


基本ヴポートサービス 

Express 5800シリーズの InterSec シリーズを対まに，運用する中で生じる疑聞やトラブル 
対応といったニーズにお応えするために， U 下のサービスを提供します。 

• インス I '■-ルされているソフトウエアに関ずる電話- FAX ' 電子メールによる問合せ 
対応(運巧支援、障害解ま支援） 

• FAQ などの情報提供(問い合わせをする回数じよってソフトウエアサポートサービス 
巧）、または (20) をお求めください。） 

下のサービスは提供する NEC 目反売店により、を称、内容が異なる場合がございますので、 
おおかめの上、ご用命ください。なお、下のサービスは NEC フイールデイング(株)が提供 
ずるちのです。 


マルチベンダ H / W 統括ヴービス 

マルチベンダ製品(本製品 + SI 仕入製品*)で構成されるクライアント-サーバ-システムに対 
し、下記のお態による修理を行います。 


綿持保守形態 

定期予防保守と、障害発生機器の切りかけ、緊急障害復旧を巧います。 

化張保守形態 

障害発生機器の切り分け、緊急障害復旧を行います。 

引取り保守形態 

障害発生磯器の切り分け、取外し、引取り、持帰り、調査、修理をし、完了禮に取付け、動 
作確認、修理内容報告、引渡しを巧います。 

預リ保守お態 

お客様が送がされた故障品を修理し、完了禮にご返送します。 


SI 仕入製品とは.’. 

NEC ザ他社か6化入れ，責任をもってお客様に納入ちせていただく他社製品のことです。 


LAN マルチベンダ保守ヴービス 

他社製品を含むマルチベンダで構成される LAN 機器(ルータ - HUB •ブリッジなど)じつい 
て、障害原因の切り分けとお客様が達んだ保守方まによる障害修復を巧います。クライアン 
卜およびサーバは> 本メニュー対まかです。 

NEC 製の LAN 機器は化張修理を巧います。 

他社製品の LAN 機器についても，シングルウインドウでその障害修復（センドバック，予備 
機保守など、お客様が還んだ保守方まによる）までをフォ□一します。 


LAN • ネットワーク監視ヴービス 

お客様が準備した LAN ■ネットワーク監視装置を使巧し、 INS 回線経由で監視します。サー 
ビス内容はネットワーク ノードの障害監視か 6、 性能監視、構成監視まであります。サービ 
ス日時は、24時圍 • 365日まで9パターンか6選択できます。監視のおまは毎月報告書を発 
行します。修理は八ードウ エア メンテナンスサービスで対応します。 


故障かな？と思つたとをは 
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情報サービスにごいて 


本製品に圉するご質問-ご相談は r ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 
《電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよ<おおかめの上，おかけください。 

ファーストつンタクトセンター TEL . 03-34 己己-己800 (< で表） 

受付時聞/9:00-12:00、 13:00-17:00 月曜日〜金匯日（祝祭日を除く） 


お客様の装置本体を監視し、障害が発生した隐に保守拠点か6お客様に連絡する r エクスプ 
レス通報サービス」の申し A みに関するご質問.ご柜談は r エクスプレス受付センター」でお 
受けしています。 

《電話番号のかけまちがいが増えておりまず。番号をよ<おおかめの上，おかけください。 

エクスプレス受付センター TEL . 01吕 0- 吕吕 -304 吕 

受付時聞/9:00~1ス00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 


インターネットでも情報を提供しています。 

http :// nec 8. com / 

『NEC 8番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 

http :// club . express . nec . co . jp / 

[Club Express ] :に lub Express 会員 J へのき録をご案内しています。 Express 5800シリー 
ズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介していまず。 


http :// www . Tielaing . co . jp / 

NEC フイールデイング(株)ホームぺージ：メンテナンス、ソリューシヨン、用品、施設工事 
などの情報をご紹介しています。 
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